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1. Uvod
Stambene Prostorije Svih Vrsta Koje Imaju Provodljiv Pod (Beton, Kamen) Ili Na Dohvat Ruku Prema Električnim Potrošačima Imaju Uzemljene Metalne Mase (Vodovodne, Gasne I Instalacije Centralnog Grijanja). U Ovu Grupu Prostorija Spadaju:
- Stambene Kuhinje,
- Frizerske Radnje,
- Mesnice,
- Radionični I Fabrički Pogoni U Kojima Se Ne Radi Sa Mokrim I Vlažnim Predmetima.
Električne Instalacije U Ovim Prostorijama U Odnosu Na Suve Izolovane Prostorije Ne Izvode Se Golim Provodnicima.
Obavezna Je Zaštita Od Previsokog Napona Dodira Za Portošače Do 10 A Pojedinačnim Zaštitnim Uzemljenjem. U Cilju Korišćenja Električne Energije Za Različite Namjene Neophodno Je Da Postoje:
– Izvori Električne Energije Ili Informacija
– Prijemnici I
– Sredstva Za Njihov Prenos Od Izvora Do Prijemnika.
Sredstva Za Prenos Električne Energije Ili Informacija Kroz Objekat Se Predstavljaju Električnim Instalacijama (Ei).
Ei Se Sastoje Iz Skupa Provodnika I Drugih Električnih Komponenti Koje Omogućavaju Siguran I Kvalitetan Prenos Električne Energije Ili Informacije Do Prijemnika. Elektroenergetske Instalacije Čine Svi Djelovi, Koji Predstavljaju Funkcionalnu Cjelinu, Počevši Od Mjesta Napajanja Objekta Električnom Energijom.
2. Snabdijevanje Električnom Energijom
Električna Energija Je Jedna Od Najvažnijih Transformisanih Oblika Energije. Ona Se Relativno Jednostavnim Aparatima I Uređajima Može Pretvoriti U Sve Korisne Oblike Energije, A Većina Nekonvencionalnih Primarnih Oblika Energije Može Se Iskoristiti Tek Nakon Pretvaranja U Električnu Energiju. Električna Energija Se Proizvodi U Elektranama, A U Njima Su Postrojenja Za Transformaciju U Mehaničku Energiju Koja Se Transformiše U El.Energiju Pomoću Sinhronih Generatora. Prema Obliku Energije Koja Se Transformiše U Mehaničku Energiju Razlikuju Se Termoelektrane I Hidroelektrane.
Da Bi Mogla Da Pređe Put Do Naših Domova, Električna Energija U Početku Mora Da Ima Napon Najmanje 1.000 Puta Veći Od Onog Na Koji Rade Naši Kućni Aparati. Kroz Moćne Dalekovode, Električna Energija Putuje Od Termoelektrana I Hidroelektrana Do Udaljenih Postrojenja Koja Se Zovu Transformatorske Stanice. U Transformatorskim Stanicama Visok Napon Električne Energije Se Snižava Do Nivoa Na Kojem Rade Naši Kućni Aparati - 220 Volti. 
energiju Iz Rijeka I Milionima Godina Stvaranog Uglja Mi Koristimo Skoro U Istom Trenutku Kada Se Proizvodi U Termoelektranama I Hidroelektranama. Ona Se Do Naših Kućnih Aparata Kreće Brzinom Svjetlosti - 300.000 Kilometara U Sekundi! Električnu Energiju, Za Sada, Ne Možemo Držati U Skladištima (Osim Manjih Količina Koje Se Mogu Čuvati U Akumulatorima Ili Baterijama).
Prijemnici Elekrične Energije Raznih Vrsta, Opšte I Posebne Namjene, Za Koje Je Neophodno Obezbijediti Električne Instalacije, Kako „jake“ Tako I „slabe“ Struje. Od Prijemnika „jake“ Struje Javljaju Se: - Električni Motori Za Naizmjeničnu Struju Koji Se Na Električne Instalacije Priključuju Direktno, - Električni Motori Za Jednosmjernu I Naizmjeničnu Struju Koji Se Na Električne Instalacije Priključuju Preko Elektroenergetskih Pretvarača, - Električni Izvori Toplote Koji Se Na Električne Instalacije Priključuju Direktno, Kao Što Su Električni Bojleri I Kade Za Hidroterapiju, - Električni Izvori Toplote Koji Se Na Električne Instalacije Priključuju Preko Elektroenergetskih Pretvarača, - Električni Izvori Svjetla Za Opšte I Reflektorsko Osvjetljenje, - Električni Izvori (Ultra)Zvučne I (Lasersko)Svjetlosne Energije I - Integralni Uređaji Koji U Sebi Sadrže Više Prethodno Navedenih Prijemnika. Među Ovim Prijemnicima Javljaju Se Oni Koji U Svom Sastavu Već Imaju Neku Razvodnu Instalaciju Sa Prekidačkim I Zaštitnim Komponentama I Oni Koji U Svom Sastavu Imaju Samo Dio Za Priključenje Električnog Provodnika Za Napajanje. Svi Ovi Prijemnici Javljaju Se Kao Pojedinačni, Ili U Sastavu Nekih Tehnoloških Cjelina, Kao Što Su Na Primjer: Klima, Kuhinja, Itd.
3. Električne Instalacije
3.1. Podjela Električnih Instalacija Po Naponskom Nivou (Visini Napona)
Elektroenergetske Instalacije Mogu Se Podijeliti U Tri Grupe (Prema Naponu Između Faznog I Nultog Provodnika):
– Visokog Napona (3, 6, 10, 20, 35, 110, 220, 380 Kv)
– Niskog Napona (Niži Od 250v) U Domaćinstvu
– Malog Napona (Nije Veći Od 50 V Između Bilo Koja Dva Provodnika) Signalizacija, Telekomunikacije I Električne Ograde Za Stoku.
3.2. Podjela Električnih Instalacija Po Načinu Korišćenja
Električne Instalacije Po Načinu Korišćenja Se Dijele Na:
1. Instalacije Jake Struje:
- Osvjetljenja- (Cilj I'm Je Da Se U Objektu Dobije Vještačko Osvetljenje Za Normalan Rad),
- Priključnica- (U Prostorijama Gdje Je Neophodan Priključak Za Uređaje I Aparate Koji Mogu Biti Pokretni I Stabilni),
- Motornog Pogona,
- Građevinske I
- Pomoćnih Izvora Električne Energije (Dizel Elektr. , Benzinski Agregati, Ručni Ili Nožni Agregati I Akumulatorske Baterije);
2. Instalacije Zaštite:
- Zaštita Od Napona Dodira,
- Zaštita Od Udara Groma U Objekat Ili Vazdušni Vod I
- Zaštita Od Eksplozije Plinova.
3. Specijalne Instalacije.
3.3. Dijelovi Električnih Instalacija
Dijelovi Električnih Instalacija Su:
- Priključak Objekta,
- Glavna Razvodna Tabla,
- Napojni Vodovi,
- Razvodni Ormari-U Njemu Se Nalaze Elementi Koji Služe Za Osiguranje, Komandovanje, Kontrolu Pojedinih Veličina I Regulaciju,
- Razvodne Table-Koriste Se Samo U Stanovima I Mogu Biti Izrađene Od Metala Ili Pvc Mase -Strujna Kola (Krugovi)
- Napajanje Električnih Prijemnika
- Uzemljenje - Uzemljenje Metalnih Djelova Od Previsokog Napona Dodira.
3.4. Osnovni Elementi Električnih Instalacija
Osnovni Elementi Električnih Instalacija Su:
- Provodnici, Kablovi Sa Odgovarajućim Priborom,
- Elementi Zaštite,
- Prekidački Elementi,
- Sitan Materijal (Priključnice, Mjerni Elementi, Elementi Signalizacije,..) I
- Elementi Gromobranske Instalacije.
3.5. Neelektrične Komponente Električnih Instalacija Neelektrične Komponente Električnih Instalacija Su:
- Instalacione Cijevi (Pvc I Metalne),
- Metalne I Plastične Razvodne Ili Instalacione Kutije Manjih I Većih Dimenzija
- Razvodni Ormani (Samostojeći, Viseći, Ugradni)
- Nosači Provodnika I Kablova
- Gvozdena I Pocinčana Traka 20x3 I 25x4
za Povezivanje Metalnih Djelova U Cilju Izjednačavanja Potencijala.
Pod Uzemljenjem Se Podrazumijeva Povezivanje Neke Tačke Električnih Instalacija Sa Zemljom, Koja Predstavlja Geološki Električni Provodnik Zanemarljivog Otpora I Kondenzator Veoma Velikog Kapaciteta.
Ovo Povezivanje Ima Dva Razloga- Potencijal Svih Tačaka Određuje Se U Odnosu Na Nepromjenljiv Zemljin Potencijal – Referentni Potencijal (Radno Uzemljenje) Da Bi Se Tačke Koje U Normalnom Potencijalu Nisu Na Nekom Potencijalu, Ali Bi Usled Kvara Mogle Da Dođu Na Nedozvoljeno Veliki Potencijal Zaštite Povezivanjem Sa Zemljom (Zaštitno Uzemljenje). Uzemljenje Se Kao Elektroprovodna Veza Neke Tačke Električnih Instalacija Sa Zemljom Sastoji Iz Od Dva Osnovna Dijela:
- Uzemljivač (Elektroprovodni Dio Smješten Ispod Površine Zemlje) I
- Zemljovod (Elektroprovodni Dio Iznad Zemlje).
.
4.Razvodne Električne Instalacije
Razvodne Električne Instalacije Čine Provodnici I Kablovi.
4.1. Provodnici Provodnici Se Proizvode Od Aluminijuma I Bakra. Bakar Je Povoljniji Za Izradu Električnih Provodnika Jer Je:
- Elastičniji,
- Otporniji Na Spoljne Uticaje (Kisjela I Bazna Isparenja),
- Ima Bolju Provodnost,
- Tačka Topljenja Je Znatno Viša Nego Kod Aluminijuma,
- Čvrstoća Na Kidanje Je Veća Pa Se Može Mehanički Više Opteretiti.
Po Obliku Poprečnog Presjeka Provodnici Mogu Biti:
- Okrugao Pun Provodnik Od Cu Ili Al 1-16 
najčešće Izolovani
- Pravougaoni Pun Presjek- Sabirnica Ili Šina Cu Ili Al Presjek 15x3 
do 120x10

- Okrugao Oblik U Vidu Nekompaktnog Užeta – Upredanjem Žica Okruglog Oblika 16

Do 180
,Ako Je Provodnik Izolovan Onda Se Izrađuje Od 0,75
do 240
.
- Okrugao Oblik – Kompaktno Uže Koje Se Izrađuje Kao Prethodni Tip Samo Se Još Mehaničkom Kompresijom Sabije 2,5
do240
.
- Sektorski Oblik- Kompaktno Uže U Vidu Sektora 90
ili 120
, 35 
 Do 400

U Električnim Instalacijama Koriste Se Izolovani Provodnici I Instalacioni I Energetski Kablovi. Kabl Se Sastoji Od Više Izolovanih Provodnika Pod Jednim Zajedničkim Plaštom Preko Koga Može Biti Jedan Ili Više Omotača.
Provodnici I Kablovi Se Označavaju Sa Sedam Karakterističnih Grupa Slova Ili Brojeva.
1 -Nije Obavezno Ako Kabl Ili Provodnik Nisu Za Posebne Namjene:
A-Automobilski,
B- Brodski,
D-Dizalični,
S-Svjetiljke,
Z-Zavarivanje,
Ž- Željeznički;
2 - Označavaju Vrstu Izolacije Izolovanih Provodnika Iomotača Oko Izolovanih Provodnika
P-Pvc (Polivinilhlorid),
G- Guma,
A-Aluminijumski Plašt,
O- Olovni Plašt;
3 - Konstruktivne Karakteristike Provodnika:
A- Otporan Na Atmosferske Uticaje,
R- Sa Razmaknutim Provodnicima U Jednoj Ravni,
V- Visokonaponski,
O- Samonosiv.
4.2. Kablovi Za Kablove Se Koriste I Brojne Oznake:
00-Bez Mehaničke Zaštite
4 - Y Označava Da Je Zaštitni Vod Žuto-Zelene Boje
5 - Materijal I Oblik (Samo Kod Kablova Ako Nijesu Od Bakra Kružnog Pop. Presjeka)
A- Aluminijum, S-Sektorski, Sj- Sektor Puni Provodnik
6 - Oznaka Broja Provodnika Pod Zajedničkim Omotačem I Njihov Presjek; Npr. 4x16

Vrijednost Nominalnog Napona, Ukoliko Je On Viši Od 1000v.
Da Bi Se Odredio Presjek Provodnika Odnosno Kabla U Električnim Instalacijama Potrebno Je Poznavati Sledeće Podatke:
- Vrstu Opterećenja,
- Podatke O Prijemniku Ili Prijemnicima,
- Vrste Napajanja I
- Uslove Pod Kojima Se Provodnici I Kablovi Ugrađuju.
Prema Tehničkim Propisima Za Izvođenje Elektroenergetskih Instalacija Niskog Napona Vodovi Se Moraju Dimenzionisati Na :
- Mehaničku Čvrstoću (Najmanji Presjeci) I
- Da Su Osigurani Od Pregrijavanja (Guma 600c, Pvc 700c) Osiguračima Ili Motornim Zaštitnim Sklopkama Da Pad Napona Ostane U Propisanim Granicama.
Za Proračun Napojnih Vodova Za Stambene Zgrade Ili Razne Druge Objekte, Potrebno Je Imati Određene Podatke Na Osnovu Kojih Se Može Uraditi Proračun. Potrebni Podaci Su Uglavnom Sledeći:
Pi - Instalisana Snaga,
Pj -Jednovremeno Vršno Opterećenje I
N-Broj Stanova.
Instalisana Snaga Je Ona Koja Je Predviđena Projektom, Tj. Zbir Svih Snaga Za Osvjetljenje I Priključnice. Jednovremena Vršna Snaga Je Snaga Koja Je Jednovremeno Uključena, Tj . U Pogonu. Prosječno Vršno Opterećenje Jednog Stana Uzima Se Kao 70% Instalisane Snage Od Zbira Nazivnih Snaga Svih Električnih Prijemnika U Prosječnom Stanu.
4.3. Prekidači
Prekidači Služe Za Uspostavljanje Ili Prekid Strujnog Toka Između Izvora I Prijemnika
Osnovni Element Su Kontakti Čijim Se Pomjeranjem Odnosno Zatvaranjem I Otvaranjem Uspostavlja Ili Prekida Tok Električne Struje.
Pomjeranje Se Obezbjeđuje Silom:
- Neposredno (Čovječija Ruka)
- Posredno (Opruga Ili Elektromagnet)
Prekidači Mogu Biti Jednopolni Ili Višepolni, Dvo I Tropoložajni. Oni Koji Imaju Dva Položaja Mogu Biti Samopovratni Ili Monostabilni I Nepovratni Ili Bistabilni. Prekidač Sa Elektromagnetom Kao Posrednikom Zatvara Kontakte Kada Se Magnet Pobudi Nekom Strujom, A Otvara Ih Oprugom Zategnutom Pri Zatvaranju, Kada Se Prekine Ta Struja. Nazivaju Se Još I “kontaktori”. Prekidači Sa Elektro Ili Pneumatskim Motorom Kao Posrednikom Izrađuju Se Za Velike Jačine Struje ( I Do Nekoliko Hiljada Ampera)
– Specijalne Instalacije.
4.4. Zaštitne Komponente Od Prevelike Struje
Električni Provodnici I Druge Komponente Koje Čine Električne Instalacije, Kao I Sami Prijemnici , Izrađeni Su Za Neku Jačinu Struje Koja Se Naziva Nominalnom. Za Nešto Veće Vrijednosti, Provodnici, Komponente I Prijemnici Će Se Pregrijavati I Toplotno Naprezati,
A Za Još Veće Vrijednosti Počeće Se I Mehanički Naprezati. Da Bi Se to Spriječilo, U Neke Dijelove Električnih Instalacija Se Postavljaju Zaštitne Komponente Od Prevelike Struje.
To Su Topljivi Osigurači I Prekidači Sa Vremenski Zavisnom (Bimetalnom) I Vremenski Nezavisnom (Prekostrujnom) Zaštitnom Karakteristikom. Topljivi Osigurači - Jedina Zaštitna Komponeneta Od Prevelike Struje Koja Struju Prekida Sama Bez Posredstva Prekidača. To Je Postignuto Posebnom Konstrukcijom Njegovog Topljivog Umetka.
5. Mjere Zaštite
5.1. Mjere Zaštite Od Električnog Udara Pod Električnim Udarom Se Podrazumijeva Proticanje Električne Struje Kroz Čovječije Tijelo. Prilikom Proticanja Struja Izaziva: Remećenje Električnih Impulsa Neurovegetativnog Sistema, Toplotno I Elektrohemijsko Dejstvo. Stepen Opasnosti Od Dejstva Električne Struje Koja Protiče Kroz Čovječije Tijelo Zavisi Od Njene Jačine, Učestanosti I Dužine Trajanja. Do Pojave Protoka Električne Struje Kroz Čovječije Tijelo Dolazi Kada Se Između Pojedinih Njegovih Djelova Pojavi Potencijalna Razlika. Ona Se Može Pojaviti Pri Dodiru Elektroprovodnih Djelova Koji Se U Normalnom Pogonu Nalaze Na Potencijalu Različitom Od Nultog (Direktan Dodir), Ili Pak Pri Dodiru Elektroprovodnih Djelova Kojise Na Potencijal Različit Od Nultog Mogu Naći Usled Nekog Kvara (Indirektni Dodir). Najčešće Se Ta Potencijalna Razlika Javlja Između Ruke I Tačke Oslonca (Stopala). Ona Se Naziva Napon Dodira.
5.2. Zaštitne Mjere Od Direktnog Dodira
Zaštitne Mjere Od Direktnog Dodira:
- Električno Izolovanje,
- Postavljanje Pregrada I Kućišta,
- Postavljanje Prepreka,
- Postavlanje Van Dohvata Ruke I
- Dopunskim Zaštitnim Uređajem (Prekidačem) Diferencijalne Struje.
5.3. Zaštitne Mjere Od Indirektnog Dodira
Zaštita Od Indirektnog Dodira:
- Automatskim Isključivanjem Napajanog Strujnog Kola Ili Dijela Električnih Instalacija U Kome Je Došlo Do Kvara,
- Upotrebom Prijemnika I Komponenti II Klase Koji Imaju Dopunsku Električnu Izolaciju,
- Izradom Elektroprovodnih Prostorija,
- Lokalnim Izjednačavanjem Potencijala, Bez Spajanja Sa Zemljom I
- Električnim (Galvanskim) Odvajanjem.
5.4. Zaštitne Mjere Od Atmosferskih Pražnjenja
Atmosferski Elektricitet Se Javlja Kao Posledica Međusobnog Trenja Djelova Atmosfere Koji Se Nalaze U Stalnom Kretanju. Probojna Čvrstoća Vazduha 30 Kv/cm. Pražnjenje Prema Zemlji Se Sastoji Od Nekoliko Uzastopnih Pražnjenja. Najčešće Ih Ima 3-5. Svako Od Njih Trasira Put Glavnom Pražnjenju. Tek Kada “lider” Stigne Na Oko 100m Od Zemlje Postaje Određena Tačka Prema Kojoj Se Prazni. Maksimalna Struja Pražnjenja Nije Ista Na Svim Geografskim Širinama I Kreće Se Od Nekoliko Desetina Do Nekoliko Stotina Ka. Ova Instalacija Štiti Objekte I Ljude Od Direktnih I Indirektnih Atmosferskih Pražnjenja Prihvatajuci Direktna Pražnjenja, Bezbjedno I Brzo Odvodeći U Zemlju Struju Pražnjenja.
Takođe Sprečava Pojavu Štetnih Sekundanih Efekata Stvarajući Svojom Zaštitnom Zonom Određeni Stepen Sigurnosti U Objektu. Novim Propisima Instalacije Zaštite Od Atmosferskih Pražnjenja Sastoji Se Od:
- Spoljašnje Zaštitne Instalacije Od Atmosferskog Pražnjenja I
- Unutrašnje Zaštitne Instalacije Od Atmosferskog Pražjenja.
5.5. Spoljašnje Zaštitne Instalacije
Osnovni Dijelovi Spoljašnje Zaštitne Instalacije Su:
- Prihvatni Sistem,
- Spusni Sistem I
- Sistem Uzemljenja.
Prihvatni Sistem Čine Djelovi Spoljašnje Zaštitne Instalacije Namijenjeni Za Prihvatanje Atmosferskog Pražnjenja. Mogu Biti U Obliku Štapne Hvataljke (Franklinova Hvataljka), Vodovi Na Krovu (Krovni Vodovi) Ili Metalni Djelovi Krova Uopšte.
Spusni Provodnici Su Djelovi Spoljašnje Gromobanske Instalacije Namijenjeni Za Provod Struje Atmosferskog Pražnjenja Od
Prihvatnog Sistema Do Sistema Uzemljenja. Spusni Provodnici Na Objektu Se Izvode Sa Fezn 2ox3 Mm Trakom.
Sistem Za Uzemljenje Ima Funkciju Da Obezbjedi Dovodenje Struje Direktnog Atmosferskog Praznjenja U Zemlju Bez Stvaranja
Opasnih Prenapona Na Području Uzemljivača.
Važno Je Napomenuti Da Oblik I Dimenzija Sistema Za Uzemljenje Igraju Važniju Ulogu I Od Otpornosti Uzemljivača.
Mogu Se Upotrijebiti Sledeći Uzemljivači:
- Jedan Ili Više Prstenastih Uzemljivača,
- Vertikalni Uzemljivači,
- Radijalni Uzemljivači I
- Temeljni Uzemljivači.
5.6. Unutrašnje Gromobranske Instalacije
Unutrašnje Gromobranske Instalacije Štite Opremu I Ljude Od Prenapona U Objektima Na Kojima Je Postavljena Spoljašnja Gromobranska Instalacija. Posebno Se Unutrašnjom Gromobranskom Instalacijom Štite Osjetljivi Elektronski Uredaji. Potpuna Zaštita Unutrašnjosti Objekta Od Spoljašnjeg Uticaja Direktnih Atmosferskih Pražnjenja Nije Moguća. Mjere Koje Se Često Koriste Su:
- Izjednačavanje Potencijala,
- Poboljšanje Spoljašnje Zastite Instalacije Od Atmosferskog Pražnjenja,
- Višestruko Povezivanje Elemenata Sistema Uzemljenja,
- Ugradnja Katodnih Odvodnika I
- Korišćenje Prirodnih Elemenata U Spusnom Sistemu.
5.7.Električne Instalacije Signalizacije Instalacije Za Prenos Električne Energije Malih Snaga Ili Kao Električne Instalacije Za Prenos Signala
Prenos Signala Može Se Vršiti Jednosmjernom Ili Naizmjeničnom Strujom (U Širokom Opsegu Učestanosti). Najjednostavnije Od Ovih Instalacija Su:
- Interfonske Instalacije,
- Telefonske Instalacije I
- Rtv Instalacije.
Skup Električnih Provodnika I Drugih Električnih I Neelektričnih Komponenti, Razmještenih Tako Da Omogućavaju Siguran I Kvalitetan Prenos Električnih Signala. Kvalitet Prenos Signala U Ovim Instalacijama Određuje Se Slabljenjem Njegove Snage, Odnosno Slabljanjem Jačine Struje I Veličine Napona, Za Razliku Od Električnih Instalacija “jake Struje”, Gdje Se Kvalitet Prenosa Definisao Samo Slabljenjem Napona Jer Je Jačinastruje U Čitavom Kolu Bila Ista. Do Slabljenja Struje U Ovim Instalacijama Dolazi Zbog Manjih Vrijednosti Poprečnih Impedansi Izolovanih Električnih Provodnika I Drugih Električnih Komponenti Prema Okolini.Aktivni Dio Impedanse Je Manji Zbog Slabije Električne Izolacije, Što Je Posledica Nižeg Napona, A Reaktivni Zbog Viših Učestanosti Električnih Signala. U Instalacijama “slabe Struje” Koriste Se Dvije Vrste Vodova:
- Simetrični Vodovi
- Dva Izolovana Provodnika, Niža Frekvencija Signala
- Nesimetrični Vodovi
– Jedan Izolovani Provodnik (Odlazni, Dok Je Povratni Provodnik Zemlja), Viša Frekvencija Signala.
6. Zaključak
Zbog Energetske Krize Kao I Uticaja Proizvodnje I Utroška Električne Energije Na Okolinu Stvara Se Potreba Da Se Dalji Industrijski Razvoj Dovede Na Nivo Koji Je Po Svom Obimu I Formi Ekološki Prihvatljiv. Čistiji Načini Prozvodnje Električne Energije Uključuju Obnovljive I Alternativne Izvore Energije, Dok Koncept Ekološki Prihvatljivog Razvoja Zahtijeva Umanjenje Gubitaka Električne Energije, Uvođenje Metoda I Naprava Za Njenu Uštedu, Korišćenje Uređaja Energetske Elektronike I Primjenu Računara I Savremenih Upravljačkih Algoritama I Sistema. Prednost Električne Energije Je Što Se Može Lako I Bez Velikih Gubitaka Prenositi Putem Električne Mreže Na Male (Niski Napon) I Velike Udaljenosti (Visoki Napon) Od Mjesta Proizvodnje Do Mjesta Potrošnje. Sljedeća Prednost Je Što Se Kod Naizmjenične Struje Jednostavno I Efikasno Može Transformisati Napon U Zavisnosti Od Željene Daljine Prenosa. Takođe Je Prednost Što Se Na Mjestu Potrošnje Lako Može Transformisati U Sve Pogodne Oblike Energije Pomoću Jednostavnih Električnih Uređaja. Električni Prijemnici (Uređaji) Koriste Električnu Energiju Za Svoj Rad Pa Zato Moraju Biti Priključeni Na Neki Od Izvora Električne Energije. Pojedini Električni Prijemnici Priključeni Su Na Izvor Električne Energije U Vidu Baterija Ili Akumulatora, Dok Je Većina Prijemnika Priključena Preko Električne Mreže Na Izvore Električne Energije Koji Se Nalaze U Elektranama.
Električne Instalacije, Koliko Su Neophodne, Toliko Je Potrebno Za Njihovo Rukovanje Provoditi Zaštitne Mjere Kako Ljudi Ne Bi Stradali.
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